
KOMPOSITSLANG
PETR OLEUM

KEMIKALIE
LPG
etc.



Filmerna kan vara av: —
Polypropylen
Polyamid
Polyester
ECTFE (Etylen kloro Tri Fluor Etylen)
PTFE (Poly Tetra Fluor Etylen)
FEP (Fluoro etylenpropylen)

Ytterhöljet kan vara av: —
PVC belagd polyester
PVC glasfiberväv
Polypropylen
Polyamid
Polyester
UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)

Genom att använda olika kombinationer av dessa
material är det möjligt att tillverka olika typer av
slangar, kompatibla med en stor mängd kemikalier vid
olika temperaturer och tryck.

Som med alla typer av kompositslangar beror styrkan
och tillförlitligheten på hur slangkopplingarna monteras.
Dantec har utvecklat sina egna unika monteringssystem
och använder kopplingar, presshylsor och tätningar av
högsta kvalitet. Detta för att säkerställa att när prototyp
testerna genomförs, så skall slangen brista innan slang-
kopplingarna lossnar från slangen, vilket garanterar
maximal styrka.
Detta monteringssystem garanterar att slangarna är
elektriskt ledande, för att säkerställa att ingen statisk
elekticitet byggs upp.

Alla slangar i denna broschyr går att få som komplett
monterade slangar med ett brett utbud av flänsar, kam-
lock, gängor, API och droppfria kopplingar.
Kopplingar finns i rostfritt stål, aluminium, stål, röd-
gods och höghållfast plast, finns i allmänhet från lager.

Vi kan också erbjuda provtryckning av slangar, under-
håll och reparation, anpassade till våra kunders behov.

Kontakta oss gärna om Ni behöver ytterligare informa-
tion.

Komposit slang
Komposit slang, liksom andra typer av slang, används
för att ge en flexibel anslutning för att kompensera för
vibrationer, rörelse eller obalans i ett vätskesystem.

Kompositslangar består av en inre och en yttre spiral-
lindad metalltråd och mellan dessa spiraler finns flera
skikt av termoplastfilmer, vävar och ett skyddande
ytterhölje.

Inner och ytterspiral kan vara av: —
Rostfritt stål
Galvaniserat stål
Aluminium
Polypropylen belagt stål
Nylon belagt stål

Vävar kan vara av: —
Polypropylen
Polyamid (Nylon)
Polyester
UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene)
Glasfiber



Petroleum och Oljeslang

Lättviktsslang

BS EN 13765: Typ 2
BS 3492:1987 Type BX,
Maximalt arbetstryck 10 kg/cm2
Säkerhetsfaktor 4:1 (Burst till arbetstryck)
Temperaturområde: -30 º C till +80 º C

Alla kompositslangar inom gruppen Danoil är tillver-
kade av högsta kvalitet. Slangarna är konstruerade för
att kunna hantera alla typer av mineral- och vegetabi-
liska oljor samt petroleum bränslen. Slangar finns
tillgängliga från lågtrycks tankbilslangar till extra
kraftiga marina bunkerslangar. Alla slangar är lämpliga
för sug och tryck

Alla Danoil slangar är tillverkade av flera lager av olika
termoplastfilmer och vävar, som hålls samman av en
inner och en ytterspiral av metall.

Danoil 3 AG, AA
Storlekar 2½” till 4”. Standard Färg: Orange.

Denna slang är identisk i sin konstruktion som Danoil
3GG, förutom att den har en inre aluminium tråd för att
vara extra lätt. Dess huvudsakliga användning är för
självavrinning och lågtrycks leveranser av bensin och
diesel från tankbilar till bensinstationer.

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

muT MM raB ISP muT MM m/GK m/BL

1 52 5,01 051 0,4 001 8,0 5,0

5,1 83 5,01 051 0,5 521 1,1 7,0

2 05 5,01 051 0,6 051 6,1 1,1

5,2 56 5,01 051 0,7 081 1,2 4,1

3 57 5,01 051 0,8 502 5,2 7,1

4 001 5,01 051 5,01 562 6,3 4,2

Danoil 3 GG

Finns i storlekar: 1” till 4”.

Standard Färg: Orange.

En robust och lätt slang utformad för användning vid
tankbilsleveranser av bensin, diesel och oljor med låg
viskositet. Inre och yttre spiraler är av galvaniserat stål
för att minska risken för korrosion.

Slangen är fodrad och förstärkt med polypropylen väv
och förseglad med polypropylen filmer.

Ytterhöljet är ett slitage och väderbeständigt skikt av
PVC-belagd polyester.
Standard färg är orange men andra färger kan ordnas.

Finns även som Superlätt, DANOIL 3AA . Både
inner- och ytterspiral av aluminium för lägsta vikt.

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

muT MM raB ISP muT MM m/GK m/BL

5,2 56 5,01 051 0,7 081 6,1 1,1

3 57 5,01 051 0,8 502 7,1 2,1

4 001 5,01 051 5,01 562 /4,2 0,2 6,1



Petroleum och Oljeslang
Gällande standarder:

BS EN 13765: Typ 3
BS 5842:1980
Storlekar: 1 ”- 4” Standard Duty / 4 ”-10” Heavy Duty.
Maximalt arbetstryck 14 kg/cm2
Säkerhetsfaktor 4:1 Standard Duty / 5:1 Heavy Duty
(Burst till arbetstryck)
Temperaturområde: -30 º C till +80 º C
Internationella sjöfartsorganisationen IBC-koden
(För marina applikationer).
USA Kustbevakningen krav (marin tillämpningar).

Danoil 9 GG, AG, NG, SG
Är en nylon fodrad version av Danoil 7, speciellt
konstruerade för användning till högaromatiska lös-
ningsmedel, MTBE och blyfritt bränsle.

Standard Färg: Blå.

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

MUT MM RAB ISP MUT MM m/GK m/BL

1 52 41 002 0,4 001 9,0 5,0

5,1 83 41 002 5,5 041 2,1 9,0

2 05 41 002 0,7 081 9,1 6,1

5,2 56 41 002 0,8 502 5,2 7,1

3 57 41 002 11 082 0,3 0,2

4 001 41 002 5,51 593 2,5 5,3

gitfarkartxE

4 001 41 002 0,61 504 4,6 3,1

6 051 41 002 0,02 015 7,01 2,7

8 002 41 002 0,03 067 51 0,01

01 052 5,01 051 0,63 519 5,02 7,31

Danoil 7 GG, AG
En robust och kraftig slang för olja och petroleum.

Danoil 7 Standard Duty är avsedd för applikationer
som lastning och lossning av järnvägsvagnar, botten-
lastning av tankbil, smörjoljefabriker mm.

Danoil 7 Heavy Duty är avsedd för bunkring av fartyg.

Inre och yttre spiraler är av galvaniserat stål för att
minska risken för korrosion.

Alla kompositslangar inom gruppen Danoil är tillver-
kade av högsta kvalitet. Slangarna är konstruerade för
att kunna hantera alla typer av mineral- och vegetabil-
iska oljor samt petroleum bränslen. Slangar finns till-
gängliga från lågtrycks tankbilslangar till extra kraftiga
marina bunkerslangar. Alla slangar är lämpliga för sug
och tryck

Alla Danoil slangar är tillverkade av flera lager av olika
termoplastfilmer och vävar, som hålls samman av en
inner och en ytterspiral av metall.

Slangen är fodrad och förstärkt med polypropylen väv
och förseglad med polypropylen filmer.

Ytterhöljet är ett slitage och väderbeständigt skikt av
PVC-belagd polyester.
Standard färg är svart men andra färger kan ordnas.



Kemikalieslang
Universal

Gällande standarder:

BS EN 13765: Typ 3
BS 5842:1980
Internationella sjöfartsorganisationen IBC-koden
(För marina applikationer)
USA Kustbevakningen Krav (För marina applikationer)

Temperaturområde: -30 º C till +80 º C
Maximalt arbetstryck 14 kg/cm2
Säkerhetsfaktor 5:1 för Heavy Duty, 4:1 för Standard
Duty (Burst till arbetstryck).

Finns i storlekar 1” till 10”.

Standard Färg: Svart.

Denna grupp av robusta kompositslangar är tillverkade
av flera lager av polypropylen vävar och filmer.
Den inre spiralen kan vara av polypropylen belagt stål
eller rostfritt stål 316.
Den yttre spiralen kan vara i galvaniserat stål eller
rostfritt stål 316.

Danchem slangarna används till många olika kemikalie-
och oljeapplikationer där polypropylen är tillräckligt.
Detta gör att Danchem slangarna  har ett förmånligt pris.

Några vanliga applikationer är hantering av kemikalier,
vegetabiliska- och mineraloljor inom industrin och vid
lastning och lossning av dessa produkter av tankbilar,
järnvägsvagnar och tankfartyg.

För de produkter som är kemiskt oförenliga med poly-
propylen eller utanför temperaturområdet, hör med oss
för andra alternativ.

Om du är osäker, kontakta oss.

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

MUT MM RAB ISP MUT MM m/GK m/BL

1 52 41 002 0,4 001 9,0 5,0

5,1 83 41 002 5,5 041 2,1 9,0

2 05 41 002 0,7 081 9,1 6,1

5,2 56 41 002 0,8 502 5,2 7,1

3 57 41 002 11 082 0,3 0,2

4 001 41 002 5,51 593 2,5 5,3

gitfarkartxE

4 001 41 002 0,61 504 4,6 3,1

6 051 41 002 0,02 015 7,01 2,7

8 002 41 002 0,03 067 51 0,01

01 052 5,01 051 0,63 519 5,02 7,31

Danchem PG, PS, SG, SS



Slangarna är förstärkta med polypropylen eller polyes-
ter, beroende på maximal arbetstemperatur.

Typiska tillämpningar är aggressiva syror och de pro-
dukter som angriper polypropylen.

Danflon SGA, Danflon SSA och Danflon GGA är för
temperaturer som överstiger 100 º C.

Danflon´s extra kraftiga slangar används allmänt för
marina applikationer på grund av sin robusta konstruk-
tion och breda kemiska resistens.

Om ett mer ekonomiskt alternativ av fluoropolymer-
belagd fodrad slang önskas, finns för tex lättare arbets-
uppgifter såsom tankbilsleveranser mm, Danflon PTSG/
SS, som har ett maximalt arbetstryck av 10 Bar.

Kemikalieslang
Fluorpolymer

Gällande standarder:

BS EN 13765
Typ 3 för temperatur: -30 º C till +80 º C
Typ 4 för temperatur: -30 º C till +150 º C
BS5842: 1980
Internationella sjöfartsorganisationen IBC-koden
(För marina applikationer)
USA Kustbevakningen Krav (För marina applikationer)

Maximalt arbetstryck 14 kg/cm2
Säkerhetsfaktor 5:1 för Heavy Duty, 4:1 för Standard
Duty (sprängtryck: arbetstryck)

Finns i storlekar 1” till 10”. Standard Färg: Blå.

Denna typ av slangar används världen över av många
ledande företag. Dessa slangar av högsta kvalitet är
fodrade, som standard, med Ethylene Chloro Tri Fluor
Etylen (ECTFE). Detta högteknologiska fluropolymer
liknar mycket Poly Tetra Fluor Etylen (PTFE) med dess
breda spektrum av kemisk motståndskraft, men med den
fördelen att det även har en hög mekanisk styrka och låg
permeabilitet.
De inre och yttre spiralerna kan vara av galvaniserat stål
eller rostfritt stål 316.

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

MUT MM RAB ISP MUT MM m/GK m/BL

1 52 41 002 0,4 001 9,0 5,0

5,1 83 41 002 5,5 041 2,1 9,0

2 05 41 002 0,7 081 9,1 6,1

5,2 56 41 002 0,8 502 5,2 7,1

3 57 41 002 11 082 0,3 0,2

4 001 41 002 5,51 593 2,5 5,3

gitfarkartxE

4 001 41 002 0,61 504 4,6 3,1

6 051 41 002 0,02 015 7,01 2,7

8 002 41 002 0,03 067 51 0,01

01 052 5,01 051 0,63 519 5,02 7,31



Vi vill betona att Danchem PA betecknar en rad av
slangar, inte en enda produkt.

Dessa slangar är konstruerade för att exakt matcha
användarens krav. Detta uppnås genom att använda
flexibla lågtemperatur- och starka polymerer, såsom
polyester, polyamid, Ultra High Molecular Weight
Polyethylene (UHMWPE) och polyuretan.

Slangarna används av ledande företag över hela världen
för att överföra produkter från fartyg till land, tankbil,
järnvägsvagn och i industriella applikationer som kräver
flexibilitet och styrka vid låga temperaturer och natur-
ligtvis säkerhet och tillförlitlighet.

Kryogen Slang
LPG, LNG, Ammoniak

Gällande standarder:

BS EN 13766
Internationella sjöfartsorganisationen IGC-koden
(För marina applikationer)
USA Kustbevakningen Krav (För marina applikationer)

Temperatur: -200 º C till +80 º C.
Maximalt arbetstryck 25 kg/cm2.
Säkerhetsfaktor 5:1 (sprängtryck: arbetstryck).
Finns i storlekar 1” till 10”:
Standard färg: Vit Polyamid.

Denna serie kompositslangar av högsta kvalitet, är till-
verkade av flera lager filmer och vävar med utmärkt
motstånd mot låga temperaturer, vilket krävs för hante-
ring av flytande gaser såsom gasol (LPG), flytande
naturgas (LNG), koldioxid, ammoniak samt etylen.

Den inre spiraltråden är av rostfritt stål 316. Den yttre
spiraltråden kan vara av galvaniserat stål eller rostfritt
stål 316.

Danchem P A SS 200
För LNG – temperaturer ner till -200ºC

Danchem PA SS 100
För LPG – temperaturer ner till -104ºC

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

MUT MM RAB ISP MUT MM m/GK m/BL

1 52 52 063 4 001 1 7,0

5,1 83 52 063 5,5 041 5,1 0,1

2 05 52 063 7 081 5,2 7,1

5,2 56 52 063 8 502 3,3 2,2

3 57 52 063 11 082 5,4 0,3

4 001 52 063 5,51 593 5,7 0,5

6 051 12 503 02 015 5,31 0,9

8 002 12 503 03 067 5,81 4,21

01 052 51 022 63 519 52 4,71



Slangarna finns i storlekar från 1” till 10” och max
arbetstryck 14 bar. Nylon ger utmärkt motstånd mot
biodiesel och alkoholer.

Kompositslang är särskilt lämplig för dessa applikatio-
ner på grund av dess utmärkta kemiska motståndskraft
och flexibilitet.

Nitril, polypropylen, polyvinyl och tygon är material
som påverkas vid hantering av biodiesel. Mässing,
brons, koppar, bly, tenn och zink kan också påskynda
oxidationen av diesel och Biodiesel bränslen och skapa
sediment.

Material som bly, zink, koppar eller mässing bör undvi-
kas i kopplingar eller rörledningar.
Rekommenderad utrustning bör vara av rostfritt stål, stål
eller aluminium.

Biobränslen

Hantering av biobränslen är allt viktigare inom den
petrokemiska industrin. Hanteringen av Bioetanol utgör
normalt inte några större problem, eftersom de flesta
gummi och termoplaster i allmänhet har god kemisk
motståndskraft.
Biodiesel innehåller förestrade vegetabiliska oljor och
dessa har man funnit skada de slangar som normalt
används för hantering av oljeprodukter. Kompositslang,
som fodras med polyamid (nylon), har en mycket god
motståndskraft mot mineraloljor och de kemikalier som
finns i biodiesel.

Företag över hela världen har ställt många frågor
angående hantering och lagring av biobränslen och
slangen vi erbjuder för dessa medier är:
Danoil 9AG, med aluminium innerspiral och galvanise-
rad ytterspiral.
Danoil 9NG, med nylon belagd innerspiral och galvani-
serad ytterspiral.
Danoil 9SG, med rostfri innerspiral och galvaniserad
ytterspiral.
Alla slangar är tillgängliga med ytterspiral i rostfritt
stål.

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

muT MM raB ISP muT MM m/GK m/BL

5,2 56 5,01 051 0,7 081 6,1 1,1

3 57 5,01 051 0,8 502 7,1 2,1

4 001 5,01 051 5,01 562 4,2 6,1

Danoil 9 AG

Danoil 9 NG eller SG
retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

MUT MM RAB ISP MUT MM m/GK m/BL

1 52 41 002 0,4 001 9,0 5,0

5,1 83 41 002 5,5 041 2,1 9,0

2 05 41 002 0,7 081 9,1 6,1

5,2 56 41 002 0,8 502 5,2 7,1

3 57 41 002 11 082 0,3 0,2

4 001 41 002 5,51 593 2,5 5,3

gitfarkartxE

4 001 41 002 0,61 504 4,6 3,1

6 051 41 002 0,02 015 7,01 2,7

8 002 41 002 0,03 067 51 0,01

01 052 5,01 051 0,63 519 5,02 7,31



Gasåterföringsslang

Gällande standarder:

BS EN 13765: Typ 1
Temperaturområde: -30 º C till +80 º C
Tryckområde: Norm. 7 bar - högre mot förfrågan.

Danoil VR, GG, SG, SS är en kompositslang konstru-
erad för gasåterföring av petroleumprodukter. Används
av tankbil, järnväg, tankfartyg mm.

Med Dantec Sure-LEC garanteras elektrisk kontinuitet.

Danchem VR är av liknande konstruktion som Danoil
VR men är anpassad för mer aggressiva kemikalier.

Våra gasåterföringsslangar är robusta, har låg vikt, är
extremt flexibla och med samma kraftiga ytterhölje
som används på alla våra kompositslangar.

Finns även som Superlätt, DANOIL VRAA. Både
inner- och ytterspiral av aluminium för lägsta vikt.

Standard Färg: orange eller blå.

retemaiD kcyrtstebrA.xaM eidarsgninjöB tkiV

MUT MM RAB ISP MUT MM m/GK m/BL

3 57 7 001 0,1 001 /4,2 4,1 6,1

4 001 7 001 5,5 041 4,3 3,2

6 051 7 001 0,7 081 3,8 6,5

8 002 7 001 0,8 502 5,21 4,8

01 052 7 001 0,11 082 0,61 7,01



Firesafe-slang full av produkt under extrem brand.

Firesafe-slang fortfarande intakt efter 30 minuter brand.

Firesafe Slang

Eld - upptäckten som säkerställt vår överlevnad och som
vi ständigt strävar efter att kunna kontrollera. Om du
hanterar brandfarliga vätskor eller farligt gods, är du
säkert omgiven av stränga kvalitets- och säkerhetskrav.
I de flesta fall är detta tillräckligt för att upptäcka en
mindre incident och hindra den från att bli stor. Tyvärr
så är varje process eller utrustning inte starkare än dess
svagaste länk.
Flexibla slangar utgör en integrerad del av den petroke-
miska industrin, men i de flesta fall, utom de mest
kritiska, ifrågasätts brandsäkerheten hos slangar väldigt
sällan.
Kompositslang har stora fördelar i form av flexibilitet,
vikt, kemisk resistens och pris i jämförelse med andra
typer av slang, men precis som andra slangar finns
problemet med säkerhet i en brand situation.

Firesafe kompositslangen är uppbyggd av en rad olika
asbestosfria vävar och filmer vilket ger en enastående
motståndskraft mot hetta och brand. Till och med efter
30 minuters kraftigt brandangrepp är slangstommen fullt
funktionsduglig och innehållet intakt. Ur brandbekämp-
ning och personal synpunkt är detta en kritisk faktor. En
allvarlig situation är om hett, förångat bränsle häftigt
utsätts för eld och dessutom vattenbegjuts, vilket ofta
får katastrofala följder.

Men inte ens om Firesafe-slangen upplöses genom hetta
slungar den ut innehållet som istället förbränns gradvis,
efter hand som det kommer i kontakt med luft.

Noggranna tester har genomförts vid fariken i Moreton.
Firesafe-slangen har också testats av British
Government Department of the Environment, Fire
Research Station och av Svenska Brandförsvaret.

Alla våra kompositslangar går att fås i Firesafe
utförande.
Standard Färg: Röd.



Använd aldrig slangen utan support.

Våra slangar är tillverkade av bästa material, efter högsta krav, för användning under svåra förhållanden.
För att säkerställa lång, problemfri drift från dessa robusta mångsidiga slangar, rekommenderar vi att följa
nedanstående installationsanvisningar.

Felaktigt     ----------------------------------    Korrekt

Hanteringsan visning K ompositslang

Använd aldrig slangen utan support.

Använd aldrig slangen utan support.

Använd aldrig ett rep för support eller lyft.

Skydda slangen vid skarpa kanter.

Använd alltid lyftsadlar som support.

Acceptabelt.

Använd alltid stöd vid slangkoppling.

Använd alltid lyftsadlar som support.

Acceptabelt.

Överböj aldrig slang eller tillåt den att hänga
fritt mellan kaj och fartyg.



Provtryckning och
Inspektion

Lämplighet

Det finns flera faktorer som skall beaktas vid beställ-
ning av en slang.

Arbetstryck; arbetstemperatur; kemikalier; viskositet;
rengörings krav; risken för korskontaminering; extern
temperatur; slangsupport; lyftsadlar; miljöhänsyn; hälsa
och säkerhet mm.

När du väljer en slang för extrema förhållanden, är det
inte lämpligt att välja en slang som under användning
blir föremål för samtidigt tryck, temperatur och
böjningsradie vid den övre gränsen av sin specifikation.
Vår tekniska avdelning hjälper gärna till att ge råd vid
sådana applikationer.

Installation och användning

Felaktig installation kan leda till en förkortad livslängd
eller att slangen går sönder.

1. Flänsad slang bör ha en ände med svivelfläns för att
undvika torsion av slangen vid montering.

2. Undvik torsion vid installation eller användning av
slang.

3. Om slangen ska röra sig under drift, se till att rörel-
sen är kontrollerad och sker på samma ställe.

4. Vid installation av slang beakta minsta böjnings-
radie.

Rengöring

Slangar bör rengöras efter användning och före prov-
tryckning. Den metod som skall användas beror på
applikation, media och typ av slang. Renspolning är ofta
tillräckligt i de flesta situationer med olika typer av
vätskor, t.ex rent vatten, hetvatten, havsvatten, rengö-
ringsmedel och lösningsmedel vid rumstemperatur.

Om havsvatten används skall slangen dräneras väl
efteråt, för att minimera korrosion. Man måste vara
försiktig så att det maximala arbetstrycket för slangen
inte överskrids under rengöringen. Ånga bör inte använ-
das eftersom det kan få innerpspiralen att lossna. Tryck-
luft kan användas på polypropylen fodrad slang, men
rekommenderas inte för ECTFE fodrad slang.
Mekanisk rengöring, såsom pigging, får inte användas,
eftersom detta kan skada innerspiralen.

Testning

Vi rekommenderar att alla kompositslangar testas för
elektrisk konduktivitet var 6:e månad enligt följande.

1. Lägg slangen på marken.
2. Kontrollera att slangen är elektriskt ledande från

ände till ände. Detta kan göras med hjälp av en ohm
mätare. Elektriska resistens ska inte överstiga 10
Ohm från ände till ände. Slangar som inte är
elektriskt ledande från ände till ände ska tas ur bruk
i väntan på inspektion.

Vi rekommenderar att alla kompositslangar provtrycks
var 6:e eller 12:e månad, beroende på applikation, enligt
följande:

1. Dränera och rengör slangen noga.
2. Kontrollera slangen visuellt. Slangar som uppvisar

betydande skador bör ej testas.
3. Lägg slangen rakt och ge utrymme för töjning under

provtryckningen.
4. Montera blindfläns på ena änden och fyll hela

slangen med vatten, beakta att det inte finns någon
luft kvar i slangen.

5. Trycksätt slang med lämpligt tryck, beroende på
slangtyp.
När slangen är trycksatt, undersök slangen efter
eventuellt läckage och testa elektrisk ledningsför-
måga mellan slangkopplingarna.

6. Släpp tryck och dränera slang. Märk slang.

OBS: Alla kompositslangar töjer sej under tryck. Denna
töjning är relativt hög i jämförelse med en gummislang.
Denna egenskap hos kompositslangar ska ej användas
som en bedömning av slangens kondition eller att
slangen är defekt.

Inspektion
Före varje användningstillfälle ska alla slangar visuellt
kontrolleras enligt följande:

1. Den yttre spiralen ska ej vara skadad eller förflyttad
ifrån sitt normala läge.

2. Slitage eller korrosion av slangens yttre spiral.
3. Slitage av ytterhöljet så att vävarna under ytterhöljet

är skadade.
4. Deformationer, lyftskador mm.
5. Skada eller förflyttning av slangkopplingar.
6. Tecken på läckage vid slangkopplingar.

Reparationer
Det kan vara möjligt att reparera slangar som har
skadats vid användning. Detta bör dock endast utföras
av välutbildad personal eller våra auktoriserade distri-
butörer som har specialkunskaper och utbildning i
montering av kompositslang. Kontakta oss vid frågor.



Anslutningar

Utvändig gänga Invändig gänga

Flänsar Gasåterföringskamlock

Droppfri koppling TW-koppling

Kamlock - SafLok W125 & W135 koppling



Tillbehör

Lyftsadlar Slangvagn

Slangsupport Isolerfläns

Slangskydd Packningar



Certifikat


